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任务四 拆卸与安装转向盘总成
【课题】拆卸与安装转向盘总成

【教材版本】

高等教育出版社，《汽车结构与拆装》. 桂长江名师工作室主编. 
【教学目标】

一、能够叙述转向盘的作用与基本结构。

二、能够叙述转向盘的拆装步骤。

三、能够在教师的指导下，根据计划规范完成转向盘的就车拆卸与安装作业。

四、能够叙述多功能转向盘的作用。

【教学重点、难点】
教学重点：
规范完成转向盘的就车拆卸与安装作业。
教学难点：   转向盘的作用与基本结构。

【教学媒体及教学方法】
A. 以实训项目为核心，有效组织理实一体化教学。

B. 以汽车典型故障形成课程导入。
C. 以实训需求为目标组织基础理论学习。

D. 以操作流程和考核标准规范实训过程。
E. 使用教材配套PPT课件，展示收集的多媒体演示素材。
F. 通过教材、实物、视频，以及教学方法的变换等多样化教学落实有效教学。
【课时安排】

4课时（180分钟）

【教学过程】

情景一  导入（5分钟）

车主反映：一辆丰田卡罗拉轿车在接通左转向灯开关时，左转向灯和指示灯有时亮有时不亮。

维修人员检查发现：灯光线路和灯泡均正常。
经诊断，转向灯开关可能存在故障。维修人员需进行转向盘的拆装工作，以便进一步的检查和维修。
情景二  新授（145分钟）

一、知识链接

（一）转向盘的作用与基本结构

转向盘是一个用来向驾驶员提供转向操作的手把器件。

转向盘主要由轮圈、轮辐和轮毂组成。其中，轮辐根据车型的不同，有两根辐条式三根辐条式或四根辐条式，如图2-4-1所示。
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图2-4-1 转向盘的结构

转向盘一般采用内花键和紧固螺母将其固定在转向轴的上端。其上装有喇叭按钮、安全气囊、音响控制按键等电气元件。

对于采用左置转向的汽车，转向盘安装在汽车驾驶室内的左前方；对于采用右置转向的汽车，转向盘安装在汽车驾驶室内的右前方。我国通常采用左置转向，而英国、澳大利亚等国家则采用右置转向。
二、计划
（一）教学时间
1.教师演示时间：20  min；
2.学生实训时间：15  min/人；
（二）教学组织
1.实训学生职责

单人操作时，安排每个工位3名实训学生，1名学生操作，2名学生按照评分标准评分。

2.实训教师职责

（1）讲解、演示操作任务的作业流程、操作步骤、技术规范、注意事项和基础理论；

（2）组织管理学生进行操作；

（3）在实训中检查、指导和纠正学生的错误。

3.学生职责交换

3名学生实行职责轮流交换制度：第一遍1号操作，2、3号进行检查评分；第二遍2号操作，3、1号进行检查评分。这样依次进行循环。

（三）实训操作步骤
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三、任务实施

	（一）工作准备（课前完成）
	

	1.实训器材

记号笔、棘轮扳手、扭力扳手、接杆、套筒、鲤鱼钳、T30专用梅花套筒、转向盘专用拉具。
2.场地及教具
待拆卸丰田卡罗拉汽车一辆，如图2-4-2所示。
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图2-4-2 待拆卸丰田卡罗拉汽车

	（二）拆卸蓄电池负极电缆
	

	1.前轮对准直行位置，如图2-4-3所示。将车辆两前轮对准直线行驶位置。
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图2-4-3 前轮对准直行位置

	2.关闭点火开关，如图2-4-4所示。将点火开关关闭至“Lock”挡，并取出钥匙，放置于工作台上。
	[image: image5.png]



图2-4-4 关闭点火开关

	3.拆卸散热器上的空气导流板，如图2-4-5所示。将散热器上的空气导流板拆下后，放置于工作台上。
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图2-4-5 拆卸散热器上的空气导流板

	4.拆卸蓄电池负极电缆，如图2-4-6所示。根据维修手册规定，选用10mm套筒及棘轮扳手。
提示：

（1）在拆卸蓄电池负极电缆以前，对于有些车辆，必须做好车辆的相关信息记录，如：电台、时钟、密码和与车辆相关的学习值等；

（2）在拆卸蓄电池负极电缆时，应注意拆卸工具的正确使用。不能与蓄电池正极相关的电源发生擦碰，以免损坏车辆的电器元件或发生事故；

（3）断开蓄电池负极电缆后，应妥善安置电缆线桩柱连接器，以免与正极相关的电源发生擦碰，造成事故；

（4）断开蓄电池负极电缆后，对于装有安全气囊的车辆，需等待30秒钟，才能进行其它项目的作业，以防止气囊的展开。
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图2-4-6 拆卸蓄电池负极电缆

	（三）拆卸转向盘装饰盖
	

	1.拆卸转向盘3号下盖，如图2-4-7所示。按照维修手册规定，选用头部缠有胶布的一字起。用手扶住转向盘3号下盖下侧，使用头部缠有胶布的一字起，沿3号下盖上侧的接缝中部，撬开卡爪，取下转向盘3号下盖，放置于工作台上。
	
[image: image8]
图2-4-7 拆卸转向盘3号下盖

	2.拆卸转向盘2号下盖，如图2-4-8所示。用手扶住转向盘2号下盖下侧，使用头部缠有胶布的一字起，沿2号下盖上侧的接缝中部，撬开卡爪，取下转向盘2号下盖，放置于工作台上。
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图2-4-8 拆卸转向盘2号下盖

	3.工具准备，如图2-4-9所示。按照维修手册规定，选用“TORX”T30梅花套筒。
	[image: image10.png]— 00:01:06/00:11:50





图2-4-9 工具准备

	4.松开转向盘装饰盖的螺栓，如图2-4-10所示。正确使用工具，松开转向盘装饰盖左右两侧上的2颗梅花螺栓，并使螺栓边缘的凹槽与螺栓座平齐。
	
[image: image11]
图2-4-10 松开转向盘装饰盖的螺栓

	5.拉出转向盘装饰盖，如图2-4-11所示。从转向盘总成中，拉出转向盘装饰盖，并用手支承装饰盖。
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图2-4-11 拉出转向盘装饰盖

	6.拆卸安全气囊线束连接器，如图2-4-12所示。使用头部缠有胶布的一字起，拨开安全气囊连接器的锁扣，拆卸安全气囊的线束连接器。
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图2-4-12 拆卸安全气囊线束连接器

	7.取出转向盘装饰盖，如图2-4-13所示。拆卸喇叭线束连接器后，取出转向盘装饰盖，并按照规定的摆放方向，放置于工作台上。

提示：

带有安全气囊的转向盘装饰盖在摆放时，不允许将衬垫正面朝下放置。
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图2-4-13 取出转向盘装饰盖

	（四）拆卸转向盘
	

	1.拆卸转向盘总成固定螺母，如图2-4-14所示。按照维修手册规定，选用19mm套筒、接杆和指针式扭力扳手。一人双手握紧转向盘，阻止在拆卸螺母时转向盘的转动。另一人正确使用工具，拧松和拆卸转向盘上的固定螺母，放置于工作台上。
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图2-4-14 拆卸转向盘总成固定螺母

	2.做装配标记，如图2-4-15所示。使用记号笔，在转向盘主轴上和转向盘上做装配标记。
	
[image: image16]
图2-4-15 做装配标记

	3.工具准备，如图2-4-16所示。按照维修手册规定，选用SST（转向盘拆卸专用拉器）
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图2-4-16 工具准备

	4.拉出转向盘，如图2-4-17所示。正确使用工具，拉出转向盘。
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图2-4-17 拉出转向盘总成

	5.取出转向盘，如图2-4-18所示。脱开气囊和喇叭的线束，取出转向盘，放置于工作台上。
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图2-4-18 取出转向盘总成

	（五）安装转向盘
	

	1.安装转向盘，如图2-4-19所示。调整喇叭及螺旋电缆线束至合适位置，对准转向主轴和转向盘上的装配标记，将转向盘压入。
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图2-4-19 安装转向盘总成

	2.安装转向盘固定螺母，如图2-4-20所示。检查确认装配标记对准后，旋入转向盘固定螺母。
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图2-4-20 安装转向盘总成固定螺母

	3.紧固转向盘固定螺母，如图2-4-21所示。选用19mm套筒、接杆和扭力扳手，按照维修手册规定50N•m的力矩，一人双手握紧转向盘，另一人使用工具紧固转向盘上的固定螺母。
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图2-4-21 紧固转向盘固定螺母

	（六）安装转向盘装饰盖
	

	1.安装气囊线束连接器，如图2-4-22所示。用手支承转向盘装饰盖，将气囊线束连接器连接至转向盘装饰盖上，并保证锁扣锁止牢靠。
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图2-4-22 安装气囊线束连接器

	2.安装喇叭线束连接器，如图2-4-23所示。将喇叭线束连接器连接至转向盘装饰盖上，并保证连接位置正确、可靠。
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图2-4-23 安装喇叭线束连接器

	3.安装装饰盖，如图2-4-24所示。将带有安全气囊和喇叭按扭的转向盘装饰盖，安装到转向盘相互对应的位置。
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图2-4-24 安装装饰盖

	4.紧固装饰盖的固定螺栓，如图2-4-25所示。用手向下轻压转向盘装饰盖，使用T30梅花套筒，左右对称地紧固转向盘装饰盖上的两颗固定螺栓。
	
[image: image26]
图2-4-25 紧固装饰盖的固定螺栓

	5.安装转向盘3号下盖，如图2-4-26所示。对准卡爪位置，将转向盘3号下盖推入到位卡牢。
	
[image: image27]
图2-4-26 安装转向盘3号下盖

	6.安装转向盘2号下盖，如图2-4-27所示。对准卡爪位置，将转向盘2号下盖推入到位卡牢。
	
[image: image28]
图2-4-27 安装转向盘2号下盖

	（七）安装蓄电池负极电缆
	

	1.确认点火开关处于“Lock”位置，如图2-4-28所示。
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图2-4-28 确认点火开关处于“Lock”位置

	2.安装蓄电池负极电缆，如图2-4-29所示。根据维修手册规定，选用10mm套筒及棘轮扳手，安装蓄电池负极电缆。
提示：

安装完蓄电池负极电缆后，需要恢复收音机电台、密码、时钟的设置，重新匹配车辆相关的学习值等。
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图2-4-29 安装蓄电池负极电缆

	3.安装散热器上的空气导流板，如图2-4-30所示。
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图2-4-30 安装散热器上的空气导流板

	4.检查喇叭，如图2-4-31所示。按下喇叭开关，确认喇叭鸣响。
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图2-4-31 检查喇叭开关

	5.确认两前轮处于直行位置，如图2-4-32所示。
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图2-4-32 确认两前轮处于直行位置

	6.确认转向盘处于中心点原始位置，如图2-4-33所示。当两前轮处于直行位置时，转向盘应处于中心点原始位置。
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图2-4-33 确认转向盘处于中心点原始位置



	7.检查安全气囊警告灯，如图2-4-34所示。接通点火开关至点火挡，10秒钟以后，安全气囊警告灯应不亮。
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图2-4-34 检查安全气囊警告灯

	8.关闭点火开关，如图2-4-35所示。关闭点火开关至“Lock”挡，并取出钥匙，放置于工作台上。
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图2-4-35 关闭点火开关

	（八）完工检查
	

	1.检查清洁转向盘。按照5S要求，用抹布清洁转向盘并检查是否有零件未安装到位。

2.整理清洁所有工具、量具和设备。按照5S要求，清洁所有使用过的工具、量具，并放回工具车中的原始位置，同时清洁工具车和其他设备。

3.处理废弃物。将所有废弃物进行分类，分别放到不可回收、可回收、金属等三个不同的垃圾箱中。


情景三  课后考核及拓展（30分钟）

一、拆卸与安装转向盘总成考核标准
考核时间：15min          考核总分满分：30.5分

注：各项目分数根据评分标准扣分，直至分数扣完为止。
	考核项目
	评分标准
	扣分

	（一）工作准备（4分）
	

	1.穿着工作服、安全鞋
	未穿着工作服扣0.5分，未穿着安全鞋扣0.5分
	

	2.形象干净整洁、不佩带饰物
	工作服不整洁扣0.5分，佩戴饰品扣0.5分
	

	3.准备并清点实训器材
	工具准备不正确一项扣0.5分，未做扣1分
	

	4.场地及教具准备
	场地及教具准备不正确一项扣0.5分
	

	（二）拆卸蓄电池负极电缆（3分）
	

	1.前轮对准直行位置
	未做扣0.5分
	

	2.关闭点火开关
	未做扣0.5分
	

	3.拆卸散热器上的空气导流板
	未做扣1分
	

	4.拆卸蓄电池负极电缆
	未做扣1分
	

	（三）拆卸转向盘装饰盖（4分）
	

	1.拆卸转向盘3号下盖
	工具选用不正确扣0.5分，方法不正确扣0.5分
	

	2.拆卸转向盘2号下盖
	方法不正确扣0.5分
	

	3.工具准备
	工具选用不正确扣0.5分
	

	4.松开转向盘装饰盖的螺栓
	方法不正确扣0.5分
	

	5.拉出转向盘装饰盖
	方法不正确扣0.5分
	

	6.拆卸安全气囊线束连接器
	方法不正确扣0.5分
	

	7.取出转向盘装饰盖
	放置方向不正确扣0.5分
	

	（四）拆卸转向盘（4分）
	

	1.拆卸转向盘固定螺母
	工具选用不正确扣0.5分，方法不正确扣1分
	

	2.做装配标记
	未做装配标记扣1分
	

	3.工具准备
	工具选用不正确扣0.5分
	

	4.拉出转向盘
	方法不正确扣0.5分
	

	5.取出转向盘
	方法不正确扣0.5分
	

	（五）安装转向盘（3分）
	

	1.安装转向盘
	未对准装配标记扣1分
	

	2.安装转向盘固定螺母
	方法不正确扣1分
	

	3.紧固转向盘固定螺母
	未按力矩紧固扣1分
	

	（六）安装转向盘装饰盖（4分）
	

	1.安装气囊线束连接器
	插接不正确扣1分
	

	2.安装喇叭线束连接器
	插接不正确扣1分
	

	3.安装装饰盖
	方法不正确扣0.5分
	

	4.紧固装饰盖的固定螺栓
	方法不正确扣0.5分
	

	5.安装转向盘3号下盖
	安装不正确扣0.5分
	

	6.安装转向盘2号下盖
	安装不正确扣0.5分
	

	（七）安装蓄电池负极电缆（7分）
	

	1.确认点火开关处于“Lock”位置
	未做扣1分
	

	2.安装蓄电池负极电缆
	工具选用不正确扣0.5分
	

	3.安装散热器上的空气导流板
	安装方法不正确扣0.5分
	

	4.检查喇叭
	未做扣1分
	

	5.检查两前轮处于直行位置
	未做扣1分
	

	6.确认转向盘处于中心点原始位置
	未做扣1分
	

	7.检查安全气囊警告灯
	未做扣1分
	

	8.关闭点火开关
	未做扣1分
	

	（八）完工检查（1.5分）
	

	1.检查清洁转向盘
	未做扣0.5分
	

	2.整理清洁所有工具、量具和设备
	未做扣0.5分
	

	3.处理废弃物
	未做扣0.5分
	

	合计
	


二、知识与技能拓展：

1.多功能转向盘

多功能转向盘是指：转向盘除用于转向功能以外，还能兼顾收音机、电话等其它电器的控制功能。

2.大众迈腾采用的多功能方向盘，如图2-4-36所示
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图2-4-36 大众迈腾采用的多功能方向盘
3.一汽奥迪采用的多功能方向盘，如图2-4-37所示
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1-音量+  2-音量-  3-静音  4-免提

5-菜单  6-OK  7-向上  8-向下  

9-Tiptronic-  10-Tiptronic+

图2-4-37 一汽奥迪采用的多功能方向盘
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